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LÁMINA PARA RUIDO DE IMPACTO



Lámina acústica de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada cuya
estructuración interna elástica conserva sus propiedades acústicas en el tiempo.
Acústicamente funciona como amortiguador aplicado a un sistema de masa-
resorte-masa.

                     DATOS TÉCNICOS             VALOR      UNIDAD       NORMA

Espesor                                            5         mm         EN 1923

Mejora a ruido aéreo                               8         dBA        ISO 140-8

Mejora del nivel de ruido de impacto ΔLn          21          dB        ISO 140-8

Nivel de ruido de impacto LnTw insitu             < 60        dB        ISO 140-7

Rigidez Dinámica                                  90        MN/m3      ISO 29052-1

Tolerancia longitud y altura                      <1          %          EN 822

Tolerancia espesor                                < 10        %          EN 823

Densidad                                        30 ± 10%    Kg/m3        EN 845

Trabajo de histéresis                            > 1,9       Nm        EN 3386-1

Resistencia a la compresión al 25%                > 20       kPa       EN 3386-1

Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC       < 35        %         EN 1856

Resistencia a la tracción                        > 120       kPa        EN 1798

Reacción al fuego                                  F       Euroclase   EN 13501-1

Conductividad térmica                             0,04      w/mK        EN 12667

Factor difusión de vapor de agua                 > 1700        -        EN 12086
                                                                  IMPACTODAN
                                 Aislamiento acústico a ruido de impacto en pisos aplicado
    APLICACIÓN                   debajo del contrapiso de nivelación.
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                               DIMENSIONES                                VALOR            UNIDAD

          m por rollo
                    2
                                                                           100               m 2


          Longitud                                                         100                m
          Ancho                                                             2                 m
          Espesor total                                                     5                mm




                                                                                  Lámina acústica
                                                                                   IMPACTODAN
MAD2
MEMBRANA ACÚSTICA



Lámina bituminosa armada con cargas minerales, revestida en sus caras externas
por un film de polietileno de alta densidad. Acústicamente funciona como
elemento plástico entre elementos rígidos, desplazando la frecuencia crítica de
sistemas constructivos.




                    DATOS TÉCNICOS                VALOR     UNIDAD       NORMA


Espesor                                             2         mm         EN 1923


Mejora del aislamiento acústico a 125 Hz ΔRw        4          dB       ISO 140-3


Densidad                                          3 ± 10%    Kg/m2      EN 1849-1


Resistencia a la tracción longitudinal             260       N/5cm      EN 12311-1


Reacción al fuego                                 C s3 d0   Euroclase   EN 13501-1


Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas   estable      %        EN 1107-1


Resistencia a la tracción Transversal              175       N/5cm      EN 12311-1
                                                                                  MAD2
                                    Complemento a sistemas de aislamiento acústico a ruido
     APLICACIÓN                     aéreo en muros, techos, pisos y otros.
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