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 Exercice 1- La figure 1 représente le débit d’eau q (Fluid flux, [m/s]) en fonction du gradient de charge
 hydraulique (Hydraulic Gradient, I, (sens dimension) à travers un milieu poreux obtenu lors d'expériences de
 laboratoire.




                                                                                               Figure 1

 1.1- Sur quelle gamme de valeur du gradient de charge la Loi de Darcy est-elle valide dans cette expérience?
 1.2- Quel est le coefficient de perméabilité (conductivité hydraulique) de ce milieu?
 1.3- Qualifiez qualitativement la perméabilité de ce milieu.



 Exercice 2- Perméamètre à charge constante
 Un perméamètre à charge constante contient un échantillon de sable à grains moyens :
 longueur de 15 cm ; section de 25 cm2 ; la différence de charge est de 5 cm ; un total de 100 cm3 d’eau est
 collectée en 12 minutes.
 Trouvez le coefficient de perméabilité (conductivité hydraulique) de cet échantillon ?


 Exercice 3 : Débit d'eau souterraine d'une nappe captive

 Calculez le débit d'eau souterraine circulant dans une nappe captive pour une largeur de nappe de 100 mètres
 (figure 2). Calculez également la vitesse d'écoulement (advection pure) :
                - conductivité hydraulique :                            K = 1,2 10-3 m.s-1
                - épaisseur de l’aquifère captif :                      e = 33 m
                - distance séparant les points 1 et 2 :                 L = 1,2 km
                - charge hydraulique au point 1 :                       h1 = 97,5 m
                - charge hydraulique au point 2 :                       h2 = 89 m
                - porosité cinématique :                                n= 0,2
                            1             L           2
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                                                          h2

                                  niveau
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Exercice 4- Tracez la carte piézométrique (Figure 3) à l'aide des relevés de niveaux piézométriques réalisés dans
la nappe libre ci-dessous. Montrez que la nappe et la rivière sont en relation. Attention, tracez uniquement la
carte dans le domaine où vous pouvez interpoler (autrement dit, n'extrapolez pas). Dessinez quelques lignes de
courant.
  nappe libre                                               x 90
                                                                             x 89,2
             x 90                                               x 88,9                   x 89
        x 89,1                            x 90,1
                                x 89,9                                       x 88,1


                                x 89      x 89

                                                                                        x 87,5
                x 88                                x 88

      x 87                                                                     x 86,9

                         x 87,5                                     x 86,8
                       x 87,1
                                           x 87,1
         x 86
                                                           x 86,2


             x 85,9              x 86,1

                                                 x 86,0



                                                                                                 Figure 3


Exercice 5- Tracez la carte piézométrique à l'aide des relevés de niveaux piézométriques réalisés dans la nappe
libre côtière de la figure 4 "Ressources en eau en zone côtière". Montrez que la nappe se décharge dans la mer et
qu'un forage est en exploitation. Dessinez quelques lignes de courant.


Exercice 6 : Etude des caractéristiques d'un forage - Log technique d'un forage
Etudiez le site de pompage pour lequel on dispose des log techniques de deux forages (F1 et F2, Figure 5)
(reprenez les résultats sur une coupe schématique du site) :
Quelle est la position relative des deux forages. Quel est le diamètre du tube crépiné. Donnez la hauteur de
l'aquifère sur laquelle l'eau est pompée. Quelles sont les formations géologiques qui présentent des propriétés
aquifères? Quelle formation géologique va être directement sollicitée lors d'un pompage dans les forages?


Exercice 7 : Etude de la nappe de l'Albien (Bassin Parisien)
La nappe de l'Albien (bassin parisien) est exploitée dans la région parisienne : en 1840 le niveau statique de la
nappe atteinte par le puits de Grenelle, à Paris, était à +120 m.
Les cartes piézométriques simplifiées (figures 6 et 7) 
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