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SOLLEVATORI A DUE COLONNE SENZA PEDANA    336
              BASELESS TWO POSTS LIFTS    337
     2-SÄULEN-HEBEBÜHNEN MITTELSTEGFREI
                                          341
  ELEVATEURS DEUX COLONNES SANS BASE
                                          315
 ELEVADORES DE DOS COLUMNAS SIN PEANA
                                          225
                                          KPN
                                          345
                                          349
                                          235
                                          245
                                                                Ponte omologato CE,               Colonna composta da 5 tubolari in acciaio saldati con
                                                                comandi in bassa tensione         robot, niente di più solido al mondo.
                                                                CE approved lift wit low          Tubular structure made of 5 robot welded sections,
                                                                voltage controls                  nothing sturdier in the world.
                                                                CE-geprüft,                       Die Säule besteht aus 5 Profilrohre aus Stahl von Robotern
                                                                Niederspannungssteuerkreis        geschweisst, es gibt nichts solideres auf der Welt.
                                                                Elévateur agrée CE -              Colonne composée de 5 tubes d’acier soudés par
Lubrificazione permanente e automatica delle chiocciole per     commandes en basse tension        robot, rien n’est plus solide.
garantire una lubrificazione efficace durante il movimento      Elevador homologado CE con        Columna compuesta por 5 tubolares de acero, soldados
di salita e discesa                                             mandos de baja tensión            con robots: no hay nada más solido en el mundo.
Automatic and permanent nut lubrication system to
guarantee efficient lubrication during lifting and descent
Automatische Dauerschmierung der Muttern für eine
wirksame Schmierung beim Hoch- und Runterfahren.
Lubrification permanente et automatique des écrous,
efficace pendant la montée et la descente
Lubricación permanente y automatica de las tuercas para
garantizar una lubricación eficaz durante el movimiento de
subida y bajada


Chiocciola portante in bronzo ad elevata resistenza all’usura
(non plastica) a garanzia di sicurezza totale
Main nut made of bronze (no plastic) with high resistance
to wear, for greater safety
Verschleissfeste Tragemutter aus Bronze (nicht Kunststoff)
für eine totale Garantie
Ecrou porteur en bronze à haute résistance à l’usure (pas
de plastique) pour garantir une sécurité totale
Tuerca principal en bronce de alta resistencia al desgaste
(no es de plastico) para garantizar la seguridad total


Vite in acciaio rullata ad alta resistenza per garantire la
massima durata nel tempo
Steel high resistance rolled screw to provide long life
Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl für eine lange
Lebensdauer
Vis en acier, roulée, à haute résistance, pour garantir la
durée dans le temps
Husillo de acero de alta resistencia, rosca fabricada en frio
con rodillos para garantizar la maxima duración en el tiempo


Arresto bracci a inserimento automatico e sgancio automatico
a terra: geometria conica con effetto autobloccante
Automatic arm locking during lifting and automatic
unlocking when the arm reaches the floor with self-
locking conical design
Automatische Armarretierung, erleichtert durch eine
konische Geometrie
Blocage de bras automatique, dégagé au sol -
                                                                                     La sincronizzazione elettromeccanica fra i carrelli mantiene
géométrie conique autobloquante
                                                                                     il dislivello entro un massimo di 20 mm.
Bloqueo de brazos automatico y desenganche de brazos
                                                                                     The electromechanical synchronisation keeps the carriages
automaticamente del suelo. Geometria conica con efecto
                                                                                     within an alignment of 20 mm.
auto-bloqueador
                                                                                     Das mechanische Ausgleichsystem zwischen den Hubwagen
                                                                                     gleicht bei einem Maximalniveauunterschied von 20 mm aus.
                                                                                     La synchronisation électromécanique maintient la
                                                                                     différence de niveau entre chariots sous 20 mm
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