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        Some snippets from your converted document:
        Palownice DELMAG
Linia RH
                   Od 2000 roku firma ABI z Niedernberg w Niemczech kontynuuje wieloletnią
                   tradycję produkcji wiertnic DELMAG.

Wiertnice DELMAG   Wiertnice DELMAG budowane są w małych seriach lub indywidualnie,
                   zgodnie z oczekiwaniami klientów. Podczas projektowania koncepcji zawsze
                   kładzie się nacisk na optymalną wydajność z zachowaniem największej
                   trwałości i niezawodności. Dzięki solidnemu wykonaniu elementów
                   konstrukcyjnych osiągnięto wysoki stopień sztywności i stabilności
                   konstrukcji.

                   Istniejące modele są stale rozwijane i dostosowywane do potrzeb klientów.
                   Wiertnice DELMAG są wykorzystywane do wykonywania orurowanych i
                   nieorurowanych pali wierconych, zwanych również studniami lub pomostami
                   wierconymi, z zastosowaniem żerdzi Kelly (graniatki), a także do wiercenia
                   pali świdrem ciągłym lub z pełnym przemieszczeniem świdrem spiralnym
                   (CFA), jak również do mieszania gruntu oraz do metody VDW.




                               Wiercenie Kelly


                                                              Mieszanie gruntu




                          Wiercenie CFA
                                                       Wiercenie VDW
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         Zblocze górne

                         Maszt




       Żerdź Kelly

                           Kinematyka




                           Wciągarka posuwu

                                 Wciągarka graniatki

                                    Wciągarka pomocnicza
Głowica obrotowa

                                    G órna zabudowa
                                    podwozia

    Narzędzia                           Przeciwwaga
    świder spiralny


                                         Podwozie
  Podpora masztu                         gąsienicowe


                                        Pulpit
 Złącza hydrauliczne                    sterowania
                           Kabina
do stołu obrotowego



                                                           3
Przegląd




     Model                                                               RH 12/140      RH 20

     Moc silnika                                      kW                         209     280

                                                      około
     Głębokość wiercenia do 1                                                    23       30
                                                      m

     Wolna odległość przed zbloczem                   mm                     1500        1600

     Głowica obrotowa z udarem                        mm                    12000       12400

     Sposób realizacji posuwu                                             wciągarka    wciągarka

     Moment obrotowy głowicy obrotowej                kNm                        143     196

                                                      ok. t
     Masa robocza 2                                                              45       64



 1
     Głębokość wiercenia zależy od zainstalowanej żerdzi Kelly,
 2
     z głowicą obrotową i standardową żerdzią Kelly, bez narzędzi do wiercenia
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RH 24/270    RH 30       RH 34       RH 40

  310         400         400       470 / 563

   40          52          60          60

  1960        2200        2200        2400

 16650       17500       18500       19950

wciągarka   wciągarka   wciągarka   wciągarka

  270         300         340         400

   81          96         107         130




                                                5
System kontroli   System sterowania jest łącznikiem między człowiekiem a maszyną, a w nowoczesnych
                  maszynach budowlanych jest jednym z najważniejszych komponentów, ponieważ w
                  zdecydowany sposób wpływa na wydajność maszyny.

                  Firma ABI w swoich produktach stawia zarówno na zdecentralizowany system
                  sterowania, jak i na systemy zintegrowane. Zdecentralizowany system sterowania z
                  krótkimi drogami sygnałowymi umożliwia precyzyjne sterowanie licznymi funkcjami, a
                  także zapewnia niezbędną elastyczność w realizacji specyficznych wymagań klienta.

                  Koncepcja obsługi maszyn ABI i DELMAG dzięki pomocnym funkcjom i opcjom,
                  wspiera operatora w jego codziennej pracy. Szczególny nacisk położono na
                  ergonomiczne elementy obsługowe i strukturę menu opartą na procedurach pracy.




  6
Automatyka i tryby pracy                             Przycisk Start-Stop
Automatyczny system osiowania umożliwia              Przycisk start-stop ułatwia przyjazne dla
precyzyjne ustawienie masztu. Za pomocą funkcji      środowiska sterowanie maszyną. Za pomocą
automatycznego powrotu do ustawionej pozycji,        przycisku start-stop siln
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