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        Some snippets from your converted document:
        Bartın Üniversitesi                                                Ad Soyad        :

Mühendislik Fakültesi                                               Numara     :

İnşaat Mühendisliği Bölümü                                         Pafta No    :

                                INS361 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ

                                       PROJE VERİLERİ

      KONU :
      1/2000 ölçekli tesviye (eşyükselti) eğrili harita üzerinde, belirlenen iki nokta (A ve B noktaları)
      arasında aşağıdaki verilere göre bir karayolunun projelendirilmesine yönelik hesap ve çizimlerin
      yapılması


      VERİLENLER :
       Kent dışı, iki şeritli bölünmemiş karayolu
          Öğrenci Numarası son rakamı çift sayı olanlar (0, 2, 4, 6, 8) 2. SINIF
          Öğrenci Numarası son rakamı tek sayı olanlar (1, 3, 5, 7, 9) 3. SINIF
       1/2000 ölçekli topoğrafik haritada işaretli A ve B noktaları
       Minimum yol uzunluğu, L= 400 m.
       Tesviye eğrileri arası, h=2,5 m.

      PROJE AŞAMALARI :
          Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):
       Yukarıdaki verilerine göre “Geometrik Standartların” belirlenmesi (Tablodan)
       Verilen paftalardaki araziye uygun pergel açıklarının belirlenerek işaretlenen AB noktaları
        arasında sıfır poligonunun çizilmesi
       Sıfır poligonu çalışması yardımı ile geçki araştırması yapılarak proje standartlarına en uygun
        geçkinin (yol ekseninin) belirlenmesi
       Pafta üzerinde yapılan karelaj işlemi yardımıyla geçkinin kesin eksen hesaplarının yapılması,
        klotoidli ve klotoidsiz yol boyu hesabı (yatay kurplardan bir tanesine birleştirme eğrisi olarak
        eşit parametreli klotoid uygulanacaktır)
       Belirlenen en uygun geçkinin (yol ekseninin) 1/2000 ölçekli planının çizilmesi
       1/1000 – 1/100 (Yatay–Düşey) ölçekli boykesitinin (profil) çizilmesi
       Geçki üzerinde eşit parametreli klotoid kullanılmış olan kurbada birleştirme eğrili dever
        uygulaması yapılması
       Birleştirme eğrili yatay kurb detayı ile eksen sabit dever açılımının çizilmesi
       En az birer adet iksa ve istinat uygulamasının yer aldığı 7 adet enkesit çizimi
Teslim dosyasında istenilen temiz çalışmalar sırasıyla:
 Hesaplar (Tüm aşamalar için yapılan hesaplar)
 Sıfır Poligonu çalışması paftası          (Ö: 1/2000)
 Onaylı Geçki (Yol Ekseni)                 (Ö: 1/2000)
 Kesin Eksen Hesapları (klotoidsiz ve klotoidli yol boyu hesapları)
 Plan                                      (Ö: 1/2000)
 Boykesit                                  (Yatay... Ö: 1/1000, Düşey... Ö: 1/100)
 Klotoid Detayı                            (Ö: 1/500)
 Dever Detayı                              (Yatay... Ö: 1/500, Düşey... Ö: 1/20)
 Enkesitler                                (Ö: 1/100)


GENEL BİLGİLER:
1. Proje Düzeni:

 Çalışmalarda A4 (210297) normunda ve ya katları boyutunda kâğıtlar kullanılacaktır. Aşağıda
 boyutları verilen antet her paftanın sağ alt köşesine çizilerek, belirtilen bilgiler verilecek ve
 dosyalanacaktır. Projenin başına “İçindekiler Listesi” eklenecektir. Ayrıca projede yapılan her bir
 çalışmanın özetlendiği kısa bir “Rapor” yazılacaktır.

               BARTIN ÜNİVERSİTESİ & MÜHENDİSLİK FAK.
                   İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÖLÜMÜ
                      ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI                          2 cm

                                PAFTA ADI
                                                                              5 cm
                                                                       1 cm
                AD ve SOYAD                     NUMARA
                                                                       1 cm
                   SINIF                          ÖLÇEK                1 cm

                   4 cm                           4 cm


                                     8 cm

                               Şekil 1. Antet
Temiz olarak teslim edilecek paftalarda çizimler ve yazılar mürekkepli kalemle (0,2; 0,3; 0,5 mm
uçlu rapido v.b kalemler) mutlaka çizim gereçleri (cetvel, pergel v.b.) ile yapılacaktır (imkanı
olanlar bilgisayar yardımıylada yapabilirler). Hesaplarda temiz bir şekilde siyah renkte mürekkepli
veya tükemmez kalemle ve ya bilgisayarda yazılabilir.
Çizim yapılacak her pafta 5 mm kalınlıkta bir çerçeveye içerisine alınacaktır. Paftaların
dosyalanabilmesi için (delinip telli dosyaya takılacak) kenar çizgisine olan mesafe 25 mm olmalı ve
aşağıda verilen şekildeki ölçülerde ve antet kısmı üstte kalacak şekilde “A4” formunda
katlanmalıdır.

          5 mm                 Kenar çizgisi
                                                                  5 mm

               210 mm     210 mm        210 mm       210 mm
 25 mm
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