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        Some snippets from your converted document:
        Conozca Nuestros Productos
   Visítenos en www.segmexico.com.mx
       Cuando eficiencia y durabilidad se encuentran, el resultado es satisfacción. Con
amplia experiencia internacional y un portafolio completo de productos para
automatización de portones de Garage, Cercos electrificados, Alarmas, CCTV y Control
de ACCESO, SEG sabe como nadie, atender las necesidades del mercado instalador.
Variedad, asistencia técnica, garantía y entrenamiento, son características primordiales
que hacen de SEG una marca líder en los mercados donde actúa. Eso significa más
seguridad para el que vende y mucho más satisfacción para el que compra sus
productos.

Los automatizadores SEG son producidos dentro de estrictos patrones de calidad que
comienzan en la fase de proyecto a través del empleo de la tecnología CAD/CAM en
modernos centros de mecanizado. Su electrónica utiliza SMD y durante toda la fase de
producción cada automatizador es probado individualmente para avalar su
funcionamiento.
AUTOMATIZACIÓN
             PIVUS
   Alimentación a 127 Volts de AC a 60 Hz
   Para portones pivotantes residenciales.
   Motor de ¼ hp con ventilador para consorcios de alto tránsito.
   Funciona a través de un tornillo sin fin, transportando una tuerca
    accionadora.
   Paro de motor mediante, fin de carrera o tiempo de trabajo.
   Programación de cierra automático, luz de cortesía y entrada para
    electro cerradura
   El modelo de 1/4hp está disponible con accionador de:
              0,75m, para hojas de máximo 2,00 m de ancho
              1,25m, para hojas de máximo 2,80m de ancho
   La velocidad de apertura es de 15 seg. /90º.
   Cuenta con protector térmico, en cualquiera de los dos módulos
   El kit doble está compuesto de motores con accionador y caja de
    comando electrónica con 2 trasmisores.
   Memoria Max. de trasmisores 250
           ABAT
 Puertas Abatibles para hojas de hasta 2.50
    Metros por hoja
   Peso de arrastre 200 Kg. por hoja.
   35 Aperturas por hora.
   Alimentación a 110 volts
   Trabaja con embolo y contra embolo
   Kit Abatible incluye, 2 Brazos Abat, 1 Central
    de comando con desaceleración,
   2 Controles de 433.92 MHZ, 1 receptor de un
    canal, 2 Llave de destrabe
              HIDRAHULICO
HIDRÁULICO CORTO (normal)
HIDRÁULICO LARGO
 Para Puertas abatibles de Alto Flujo
 Velocidad :
 Hidráulico normal: 20mm / seg.
 Hidráulico rápido: 10mm / seg.
 Existen dos tipos corto y largo:
 Corto para hojas de hasta 3 Metros
 Largo para hojas de hasta 5 Metros
 Kit Abatible Hidráulico
 Sencillo:
            1 Operador con bloqueo en apertura y cierre
            1 Central de comando
            2 Controles de 433.92 MHZ
            1 Llave de destrabe
            1 juego de herraje
 Doble:
            2 Operadores con bloqueo en apertura y cierre
            1 Central de comando con bombeo cada 30 minutos.
            2 Llaves de destrabe
            2 Juegos de herrajes
            1 Receptor frecuencia 433.92MHZ.
            2 Controles de 433.92MHZ
  PIVUS ROBOT
•PIVUS ROBOT IND. 3/4HP 60HZ 220V
433.92 MHZ.
•Hojas de hasta 6 mts
•Peso: 2000 kg
    SOLO 500 CH
   Motor de 1/4hp en Monofásico 0,186 Kw 1740rpm (60hz)
   Reductora con corona de nylon
   Relación de Transmisión motor-reductora 25:1Piñón de salida
    Z18
   Capacidad de arrastre 500kg
   Velocidad de 15 m/min (60hz)
   Tiempo de apertura 11,5 seg (3 metros)
   Consumo por maniobra 0,001 Kw/h
   Uso Residencial
   El Kit incluye: 1 Motor ¼ Hp monofásico, 1 Central con
    receptor incorporado, 2 Transmisores de frecuencia 433.92
    mhz.
   3 Tramos de cremallera de 1,0 mt c/u
          SOLO 1000
   Motor 1/2 hp monofásico
   Equipo semi - industrial
   Ideal para portones de hasta 1000kg
   Velocidad 4,5 seg/mts
   Central de última generación que permite la utilización
    de infrarrojos, luz de cortesía, semáforo y cerradura
    eléctrica
   Traba automática que bloquea el portón
    sin necesidad de utilizar cerradura
   Fácil programación y puesta en marcha
   El kit incluye: 2 barras de cremallera de 1,5 metros por
    tramo.
   Juego de fijación, finales de carrera magnéticos y llave
    para destrabe manual.
   2 transmisores de frecuencia 433.92 mhz code learn de
    2 botones por equipo.
         SOLO 2000
   Utiliza tecnología que permite mayor velocidad de
    aceleración y frenado proporcionando, abertura y
    frenado mas rápido
   Detección de fase faltante
   Accionamiento de luz
   Corona de bronce, soporta hasta 2000Kg. de peso y
    largos de hasta 15mts.
   Velocidad de apertura 4.5 seg. /mts.
   Incluye 2 barras de cremallera de 1,5 metros por tramo.
   Juego de fijación, finales de carrera magnéticos y llave
    para destrabe manual.
   2 transmisores de frecuencia 433.92mhz code learn de 2
    botones.
 Kit de automatización para portones corredizos
  industriales, con motor de ¾ Hp a 1Hp
 Ajuste automático de sistemas anti – choque
           TOP
   Para portones corredizos residenciales, apli
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